Техническая спецификация для создания оригинал-макета CD
Электронный дизайн-макет должен быть выполнен в формате .ai не старше 13 версии. Шрифты, если необходимо будет вносить корректировки, – не в кривых, но с макетом надо присылать их отдельно. Остальное (цветовая схема и размеры) – как и для прочих макетов. В крайнем случае, принимаются макеты в CorelDraw версии 12.0 (либо сохранен в данной версии, если программа, в которой делался макет, была более поздней конфигурации). Требования к графическим изображениям, входящим в состав макета: растр, формат TIF (TIFF) без компрессии, разрешение 300 точек на дюйм (не ниже), цветовая модель CMYK.  Цвета прочих графических элементов, а также текстов — из палитры CMYK. Все шрифты должны быть переведены в кривые, но только после утверждения текстов. В случае наложения белого текста на черный или темный фон минимальный размер шрифта — 6 пунктов. Буклет: оптимальные размеры графических изображений для последующего импорта в макет - 2882х1465 пикселей (для полного разворота буклета) и  1441х1465 пикселей (для одной страницы буклета). Инлей: оптимальные размеры графического изображения для последующего импорта в макет - 1823х1429 пикселей. Графическое изображение для изображения на CD должно иметь размер 1395х1395 пикселей и представлять собой круг на белом или прозрачном фоне.

Размеры разворота буклета (стандартного 4-ех страничного) и инлея (с зазорами):
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Размеры изображения на диск (с технологическим кольцом и канавкой):
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К МАСТЕР-ДИСКУ

Мастер-диском называется исходный информационный носитель, используемый при изготовлении матрицы. 

Для изготовления CD мы принимаем в работу информационный продукт на следующих видах носителей: 

   компакт-диск (CD); 

 записываемый/перезаписываемый компакт-диск (CD-R/RW)

При подготовке исходного носителя нужно учесть следующее. 
  Длина диска не должна быть больше 79 мин 58 секунд (емкость не более 700 МБ)! 

  Не рекомендуется без особой необходимости записывать диск на максимальной скорости. Это может негативно сказаться на считывании диска при изготовлении матрицы. 

 Перед тем как записать информацию следует осмотреть рабочую сторону CD-R и убедиться в отсутствии повреждений и отпечатков пальцев. 

 Следует иметь в виду, что переданный на завод мастер-диск тиражируется "Один-В-Один", без изменения структуры и содержания.  Нельзя записывать на мастер-диск аудиоматериалы в виде WAV-файлов и какую-либо сопроводительную информацию (например, оригинал-макет диска). 

 Переданный информационный продукт  не проверяется на работоспособность! Мы проводим контроль передаваемого носителя на его пригодность для изготовления тиража. 

 При выполнении надписей на поверхности компакт-диска следует использовать водостойкий маркер (надписи, сделанные обычными фломастерами, при вращении диска в скоростных приводах растекаются по поверхности диска!). 

  Не следует наклеивать на мастер-диск бумажные этикетки. Это ухудшает читаемость диска. 

 Используйте жесткие футляры для передачи мастер-диска на завод. 
Конверты не обеспечивают защиту дисков от повреждений. 

В качестве исходных носителей для изготовления DVD дисков мы принимаем: 

   стандартные DVD;  

   записываемые/перезаписываемые диски DVD-R (RW), DVD+R (RW); 

   а также DVD+R DL (Dual Layer). 

Примечание 1: При подготовке двухслойного DVD-Video точка перехода между слоями должна попадать на смену сцен или на затемнение, поскольку при переходе со слоя на слой воспроизведение обычно "притормаживает". 
Примечание 2:  На исходнике DVD-Video следует указывать регион (зону), в котором диск должен проигрываться, например так: " Регион 5".
